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Kettenbagger

Caterpillar 320 FL Baujahr 2017, 5515 h, Betriebsgewicht 21400 kg, Motorleistung 122 kW, vollhydraulischer Schnellwechsler Oil Quick OQ 70/55, 1 Tiefléffel, Lasthaken, 95000
Arbeitsscheinwerfer, Monoausleger, Standardstiel, Rickfahrkamera, Greiferleitung, Seitenkamera, Steinschlagschutzgitter, Transportbreite 2980 mm,
Stahlkette mit Bodenplatten 600 mm, Klimaanlage, alternativ mit Lehnhoff HS 21 97.500 EUR netto

Doosan DX 140 LC Baujahr 2009, 9328 h, Betriebsgewicht 14000 kg, Motorleistung 71 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 10, Lasthaken, 1 Tiefl6ffel, Arbeitsscheinwerfer, volle 34000
Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere moglich), Stahlkette mit Gummipads, Schildabstitzung, Klimaanlage

Hyundai HX 145 LCR Baujahr 2017, 4399 h, Betriebsgewicht 16310 kg, Motorleistung 118 kW, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 10 / Lehnhoff Lehmatic, 1 Tiefloffel, 62500
Lasthaken, volle Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere maéglich), Schildabstiitzung, Stahlkette mit Gummipads, Kurzheck, Ruckfahrkamera, Arbeitsscheinwer-
fer, Radio, Klimaanlage, nachster Service bei 4880 h, Betankungspumpe, Verstellausleger

JCB 210X LC Baujahr 2020, 1406 h, Betriebsgewicht 23800 kg, Motorleistung 129 kW, Monoausleger, LC-Unterwagen mit 2390mm Spurbreite, 600mm Bodenplatten, 3m 91500
HD-Loffelstiel mit Schlauchbruchsicherheitsventilen, Komfort Paket (Premium-Sitz, Radio, Klimaautomatik), Premier Garantie bis 25.11.2025 oder bis 5000
Betriebsstunden, Lehnhoff hydraulischer Schnellwechsler HS21, Tiefloffel, Lasthaken, Zentralschmieranlage, Betankungsanlage, top Zustand

Mobilbagger

Schaeff Yanmar Baujahr 2021,1147 h, Betriebsgewicht 11200 kg, Deutz Motor, Motorleistung 85 kW, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 08, Zentralschmieranlage 85000

TW110/B110W Lincoln, Schiebefenster rechts, elektrische Betankungspumpe, Verstellausleger, langer Loffelstiel Aux 1 + Aux 2, Proportionalsteuerung, Schildabstiitzung,
Klimaanlage, Blitzleuchte, Ruckfahrkamera

Radlader

ATLAS AR 65 Baujahr 2006, 3362 h, Betriebsgewicht 4700 kg, Deutz Motor, 43,5 kW, Hydr. Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Standardschaufel, Palettengabel, 24500
Arbeitsscheinwerfer

Caterpillar 906 Baujahr 2023, 55 h, neues Modell, Betriebsgewicht 5730 kg, 55,4 kW, Motor mit EPA, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Palettengabel, Standard- 65000
schaufel, Deluxe-Kabine, Radio mit Bluetooth und Mikrofon, Klimaautomatik mit gekuhlter Staubox, Bereifung Good Year 405 / 70 R18

Caterpillar 908 / 40 km/h Baujahr 2023, neues Modell, 63 h, 40 km/h Ausfiihrung, Betriebsgewicht 6632 kg, 55,4 kW, Motor mit EPA, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, 79500
Palettengabel 1,22 m, Standardschaufel 1,15 m3 2060 mm, Deluxe-Kabine, Radio mit Bluetooth und Mikrofon, Klimaautomatik mit gekuhlter Staubox, Berei-
fung Good Year 405 / 70 R20

Hitachi ZW 65-6 V Baujahr 2021, 461 h, Vorfiihrmaschine, Betriebsgewicht 5450 kg, Motorleistung 50 kW, Deutz Motor, Abgasstufe Stage V, Arbeitsscheinwerfer, hydraulischer 39500
Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Standardschaufel, Palettengabel, Komfort Kabine, langes Hubgeriist

JCB 406 Baujahr 2021, 1350 h, Betriebsgewicht 4873 kg, 36 kW, Kohler Motor, Stage V, hydrostatischer Fahrantrieb, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, 39500
Palettengabel, Schaufel 0,85 m3, Arbeitsscheinwerfer, Radiovorbereitung, Rundumkennleuchte, Schaufelpositionsanzeige, Ruckfahrkamera

JCB 406 Baujahr 2021, 157 h, neuwertig, Betriebsgewicht 4873 kg, 36,5 kW, Kohler Motor, Stage V, hydrostatischer Fahrantrieb, hydraulischer Schnellwechsler, 3. 42500
Steuerkreis, Palettengabel, Schaufel 0,85 m?/ 1900 mm, Arbeitsscheinwerfer, Radiovorbereitung, Batterietrennschalter

Kramer 350 Baujahr 2014, 1756 h, Gesamtgewicht 2250 kg, Motorleistung 24 kW, Yanmar Motor, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Palettengabel, Schaufel, 22500
Arbeitsscheinwerfer, Multifunktionsjoystick

Kramer 5035 Baujahr 2015, 317 h abgelesen / ca. 1700 h, Gesamtgewicht 2250 kg, Motorleistung 23 kW, Yanmar Motor, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, 23000
Klappschaufel, Palettengabel Arbeitsscheinwerfer, Multifunktionsjoystick

Kramer 5035 Canopy Baujahr 2015, 14 h abgelesen (neues Display) 3100 h, Gesamtgewicht 2250 kg, Motorleistung 23 kW, Yanmar Motor, hydraulischer Schnellwechsler, 3. 21500
Steuerkreis, Arbeitsscheinwerfer, Multifunktionsjoystick, Schaufel, Palettengabel, Bereifung 28 x 9.0-15 AC 30, Canopy / Schutzdach

Kramer 5040 mit 30km/h Baujahr 2023, 30 km/h, 70 h, Betriebsgewicht 2070 kg, Motorleistung 28,5 kW, Abgasstufe Stage V, hydraulischer Schnellwechsler, Palettengabel, Schaufel 43000
0,35 m?3, 3. Steuerkreis, 3 Lenkarten, Niedrigkabine, 30 km/h Schnelllaufer, Laststabilisator, Kennzeichenbeleuchtung, Niedrigkabine, Arbeitsscheinwerfer,
Joystick mit Rollschalter fur Fahrtrichtungswahl

Liebherr L 506 Compact Baujahr 2023, Neumaschine, Betriebsgewicht 5200 kg, Motorleistung 47,5 kW, Yanmar Motor, Abgasstufe V, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, 51000
Palettengabel, Schaufel, Bereifung Mitas 405 / 70 R 18, Radio, Multifunktionsjoystick, LED-Rundumkennleuchte, Arbeitsscheinwerfer hinten und vorne

Schaeff / Terex TL 80 Baujahr 2023, Neu, Betriebsgewicht 4900 kg, Motorleistung 46,2 kW, Yanmar Motor wassergekiihlt, Abgasstufe Stage V / Tier IV / DPF, 3. Hydraulischer 54500
Steuerkreis, hydraulischer Schnellwechsler, Schaufel, Palettengabel, Rundumkennleuchte, Hydrostatik Getriebe 20 km/h, Bereifung 405/70 R18, zwei Turen
links + rechts, 2 LED-Arbeitsscheinwerfer, Radiovorbereitung, 3 Jahre Werksgarantie

Schaeff / Terex TL 120 Baujahr 2023, Neu, Betriebsgewicht 6800 kg, Motorleistung 74,4 KW, Deutz Motor, 3. Hydraulischer Steuerkreis, Bereifung 405/ 70 R 20, Palettengabel, 74550
Schaufel 1,2 m?/ 2100 mm, Arbeitsscheinwerfer, hydraulischer Schnellwechsler, Blitzleuchte orange

Schaffer 2428 SLT Baujahr 2022, Betriebsgewicht 1750 kg, Motorleistung 18 kW, LED Arbeitsscheinwerfer, Werkzeugbox seitlich, 3. Hydraulischer Steuerkreis, hydraulischer 35900
Schnellwechsler, Palettengabel, Schaufel, Batterietrennschalter, Bereifung 27 x 8.50-15 (Schmalspur), Hubkraft 1700 kg

Schaffer 2436 Baujahr 2012, 2968 h, Betriebsgewicht 2250 kg, Motorleistung 26 kW, 3. hydraulischer Steuerkreis, Schaufel, Palettengabel, Schutzdach, 1900 kg Hubkraft, 25000
breite Bereifung, Arbeitsscheinwerfer, Inspektion 06/24

Minibagger

Bobcat E 35 Z Baujahr 2020, 2231 h, Betriebsgewicht 3499 kg, Motorleistung 18,2 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Tiefléffel, AUX 1 + AUX 2 mit 2x Proportionalsteu- 31500
erung, langer Stiel, Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck, Schildabstiitzung, Radio, neue Gummiketten

Bobcat E 85 Baujahr 2021, 948 h, Betriebsgewicht 8600 kg, Motorleistung 44,3 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 08, Lasthaken, 1 Tiefléffel, AUX 1 + AUX 2 mit Proportio- 76000
nalsteuerung (Hammer, Greifer, Schere méglich), Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck, Schildabstiitzung, Verstellausleger, Klimaanlage, Radiovorbereitung,
Gummikette 80 %

Caterpillar 301.6 Baujahr 2021, 501 h, Einsatzgewicht 1925 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tiefl6ffel, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW, 2 Zusatzsteuerkreise AUX 1 + 24000
AUX 2 mit Proportionalsteuerung (Sortiergreiferbetrieb mdglich), neues Modell mit Joystick-Lenkung und kippbarer Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer,
langer Stiel

Caterpillar 301.6 Baujahr 2023, Einsatzgewicht 1925 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tiefloffel, 1 Grabenraumléffel hydraulisch schwenkbar, verstellbarer Unterwagen, 29900
16,1 kW, 2 Zusatzsteuerkreise mit Proportionalsteuerung (Sortiergreiferbetrieb moglich), neues Modell mit Joystick-Lenkung und kippbarer Kabine, Radio,
LED-Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel

Caterpillar 301.6 ohne Baujahr 2023, Einsatzgewicht 1925 kg, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW, 2 Zusatzsteuerkreise mit Proportionalsteuerung (Sortiergreiferbetrieb mdglich), 28700

Anbauteile und Schnell- neues Modell mit Joystick-Lenkung und kippbarer Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel

wechsler

Caterpillar 301.6 + Bauma- |Baujahr 2023, Einsatzgewicht 1925 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tiefl6ffel, 1 Grabenraumléffel hydraulisch schwenkbar, verstellbarer Unterwagen, 35700

schinenanhénger Unsinn 16,1 kW, 2 Zusatzsteuerkreise mit Proportionalsteuerung (Sortiergreiferbetrieb moglich), neues Modell mit Joystick-Lenkung und kippbarer Kabine, Radio,

UB 3618-35-14 LED-Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel
+
Neu, Baujahr 2023, erstklassiger Tieflader zum Transport von Baumaschinen, Top-Modell UB 3618-35-14 (vorherige Bezeichnung: UBA 3536-14-1800) mit
2.730 kg Nutzlast, Gesamtgewicht 3.500 kg, Ladeflache: 3.660 x 1.800 x 300 mm, seitenverstellbare Alu-Auffahrschienen, Auffahrrampen seitlich weg-
schwenkbar, neu, Loffelablage optional

Caterpillar 301.6 + Powertilt | Baujahr 2023, Neu, Einsatzgewicht 1925 kg, Schwenkmotor / Powertilt Raedlinger JR Tilt mit Schnellwechsler MS 01, 1 Tiefl6ffel, 1 Grabenraumléffel Stan- 32000
dard, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW, 2 Zusatzsteuerkreise (Hammer, Greifer, Schere mdglich), neues Modell mit Joystick-Lenkung und kippbarer Kabine,
Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel

Caterpillar 301.8 Baujahr 2023, Einsatzgewicht 2050 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tiefléffel, 1 Grabenraumldffel starr, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW, 2 Zusatz- 33400
steuerkreise AUX 1 + AUX 2 mit Proportionalsteuerung (Sortiergreiferbetrieb méglich), neues Modell mit Joystick-Lenkung und kippbarer Kabine, Radio, LED-
Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel, Klimaanlage

Caterpillar 301.8 ohne Baujahr 2023, Einsatzgewicht 2050 kg, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW, 2 Zusatzsteuerkreise AUX 1 + AUX 2 mit Proportionalsteuerung (Sortiergreiferbe- 31500

Anbauteile + Klimaanlage |trieb mdglich), neues Modell mit Joystick-Lenkung und kippbarer Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel, Klimaanlage

Caterpillar 302.7 CR Baujahr 2023, Neu, Einsatzgewicht 2800 kg, Motorleistung 18,4 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, Schnellwechslerhydraulik vorgeristet, 1 Tiefloffel, 1 47500
Grabenraumloffel starr, Zusatzkontergewicht 250 kg, langer Stiel, AUX 1 + AUX 2 mit Proportionalsteuerung auf Joysticks, Komfortkabine, Klimaanlage, Radio

Caterpillar 303.5 ECR Baujahr 2017, 2718 h, Betriebsgewicht 3580 kg, Motorleistung 24,8 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Tiefloffel, Lasthaken, langer Stiel, AUX 1 + AUX 2, 29000
Proportionalsteuerung, Kurzheck

Caterpillar 308 E2 CR Baujahr 2018, 1070 h, Betriebsgewicht 8400 kg, Motorleistung 48,5 kW, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 08, Lasthaken, Verstellausleger 1 Tieflof- | Auf Anfrage
fel, AUX 1 + AUX 2, 2 x Proportionalsteuerung, Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck, Zusatzkontergewicht, Riickfahrkamera, Betankungspumpe, Batterietrennschal-
ter, Klimaanlage, Stahlkette mit Gummipads

Doosan DX 27 Z Baujahr 2022, 338h, Betriebsgewicht 2705 kg, Kubota Motor, Motorleistung 15,4 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, Lasthaken, 1 Tiefl6ffel, Loffelstiel 1.400 33500

mm, Zusatzheckgewicht 0,1t, Hammer — u. Greiferverrohrung, Aux 1 + Aux 2, 2 x Proportionalsteuerung, Radio, Kurzheck, Arbeitsscheinwerfer

Weitere Informationen u. Bilder auf unserer Homepage - Preise ab Standort zzgl. 19% MwSt. Zwischenverkauf vorbehalten, Angebote freibleibend, Angaben ohne Gewahr!

Falls Sie die Zusendung der Liste nicht wiinschen - schreiben Sie uns bitte!
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Hanix H 50 C Baujahr 2004, 4030 h, Betriebsgewicht 4585 kg, Motorleistung 31,1 kW, neuwertige Gummiketten, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Tiefl6ffel, hydraulische 15500
Zusatzleitung, Greiferumlenkung, langer Stiel

JCB 8029 CTS Baujahr 2021, 297 h, Betriebsgewicht 2927 kg, Motorleistung 18,9 kW, Perkins Motor, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Tieflffel, Lasthaken, langer Stiel, 31000
Aux 1 + Aux 2, 2 x Proportionalsteuerung, Arbeitsscheinwerfer, Gummiketten 80 %

Komatsu PC 58 MR-5 EO  |Baujahr 2022, 195 h, Betriebsgewicht 5670 kg, Motorleistung 29,1 kW, Schwenkmotor / Powertilt mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS 03, 56000
Lasthaken, 1 Tiefléffel, Aux 1 + Aux 2, 2 x Proportionalsteuerung, Schnellkupplungssystem "Faster", Stahlkette mit Gummipads, Kurzheck, LED
Arbeitsscheinwerfer, Klimaanlage

Kubota U 10-3 Baujahr 2017, 1983 h, Betriebsgewicht 1120 kg, Motorleistung 7,4 kW, Arbeitsscheinwerfer, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tiefloffel,1 Grabenraumloffel, 13500
Verstellfahrwerk, ROPS, hydraulische Zusatzleitung

Kubota U 10-3 Baujahr 2022, 541 h, Betriebsgewicht 1120 kg, Motorleistung 7,5 kW, Arbeitsscheinwerfer, Schnellwechsler Verachtert CWO05, vollstandiger Loffelsatz mit 3 16900
Loffeln, Verstellfahrwerk mit Schildverbreiterungen, ROPS, hydraulische Zusatzleitung, Gummikette 60%

Kubota KX 016-4 Baujahr 2015, 2328 h, Betriebsgewicht 1615 kg, Motorleistung 9,6 kW, hydraulische Zusatzleitung, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, Schnellwechsler 16250
Lehnhoff MS 01, 1 Tiefloffel

Kubota KX 018-4 Baujahr 2023, Betriebsgewicht 1795 kg, 11,6 kW, hydraulische Zusatzleitung, Schnellgang, Verstellfahrwerk, Gummikette, Arbeitsscheinwerfer, Radiovorberei- 25500
tung, Werksgarantie, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tiefl6ffel, 1 Grabenraumléffel starr

Kubota KX 019-4 Baujahr 2023, Neu, Betriebsgewicht 1855 kg, 11,8 kW, Zusatzsteuerkreis mit 1 x Proportionalsteuerung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tiefl6ffel, 1 26500
Grabenraumloffel starr, Schnellgang, Verstellfahrwerk, Gummikette, Arbeitsscheinwerfer, Radiovorbereitung, langer Stiel, Werksgarantie

Kubota U 27-4 Baujahr 2015, 1960 h, Betriebsgewicht 2665 kg, Motorleistung 15,5 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Grabenraumloffel hydraulisch schwenkbar, 22500
Lasthaken, Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck, hydraulische Zusatzleitung

Kubota KX 027-4 Baujahr 2023, Neumaschine, Betriebsgewicht 2665 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Tiefléffel, Motorleistung 17,5 kW, hydraulische Zusatzleitung, 35000
langer Stiel, Arbeitsscheinwerfer

Kubota KX 027- 4 GL HI Baujahr 2023, Neumaschine, Betriebsgewicht 2665 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, Motorleistung 17,5 kW, 1 Tiefloffel, AUX 1 + AUX 2, 36000

Spec Proportionalsteuerung 2 x, langer Stiel, Arbeitsscheinwerfer

Kubota KX 027-4 HI Baujahr 2020, 1898 h, Betriebsgewicht 2665 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, Motorleistung 17,5 kW, 1 Tiefloffel, AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung 28000
2 x, langer Stiel, Arbeitsscheinwerfer, Radio

Kubota KX 030-4 HI Baujahr 2023, Neumaschine, Betriebsgewicht 2865 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, Motorleistung 18,1 kW, 1 Tiefléffel, AUX 1 + AUX 2, 39500
Proportionalsteuerung 2 x, langer Stiel, Arbeitsscheinwerfer

Kubota KX 037-4 HI Baujahr 2023, Neumaschine, Betriebsgewicht 3770 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, Motorleistung 17,7 kW, 1 Tiefl6ffel, AUX 1 + AUX 2, 43000
Proportionalsteuerung 2 x, langer Stiel, Arbeitsscheinwerfer

Kubota KX 101-3 alpha 4 Baujahr 2017, 508 h abgelesen / bei ca. 2100 h wurde ein neues Display eingebaut, insgesamt ca. 2600 Betriebsstunden, Betriebsgewicht 3520 kg, 25500

High Spec Motorleistung 22,9 kW, Kubota Motor, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, Lasthaken, Greiferumlenkung, 1 Tiefléffel, AUX 1 + AUX 2, 2 x Proportionalsteuerung,
Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel

Kubota KX 101-3 alpha 4 Baujahr 2017, 3369 h, Betriebsgewicht 3520 kg, Motorleistung 22,9 kW, Kubota Motor, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, Leitung fur Powertilt mit 24900

HI-Spec hydraulischem Schnellwechsler vorbereitet, 1 Tiefléffel, AUX 1 + AUX 2, 2x Proportionalsteuerung, Arbeitsscheinwerfer, Radio

Kubota KX 080-4 alpha 2 Baujahr 2021, 1324 h, Betriebsgewicht 8425 kg, Motorleistung 46,5 kW, hydraulischer Schnellwechsler Verachtert CW 10, Lasthaken, kompletter Loffelsatz mit 67500
3 Loffeln, zwei Steuerkreise AUX 1 + AUX 2 fir Sortiergreifereinsatz, 2x Proportionalsteuerung, Klimaanlage, Monoausleger

Takeuchi TB 016 Baujahr 2011, 4460 h, Betriebsgewicht 1770 kg, Motorleistung 10,3 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tiefloffel, hydraulische Zusatzleitung, Auf Anfrage
Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel

Takeuchi TB 216 Baujahr 2021, 899 h, Betriebsgewicht 1865 kg, Schwenkmotor / Powertilt mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS 01, 1 Tiefl6ffel, Lasthaken, 27000
hydraulische Zusatzleitung, Proportionalsteuerung, Motorleistung 11,5 kW, Arbeitsscheinwerfer, langer Loffelstiel, Verstellfahrwerk, Radiovorbereitung,
Zwischenverkauf und Irrtimer vorbehalten

Takeuchi TB 225 V3 Baujahr 12/2021, 1007 h, Betriebsgewicht 2400 kg, Motorleistung 16,5 kW, Schwenkmotor / Original Powertilt mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS 35500
03 mit Double Lock, Lasthaken, 1 Tiefloffel, AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung auf Joysticks, Umschaltventil fur drucklosen Ruicklauf bei
Hydraulikhammer-Einsatz, LED-Arbeitsscheinwerfer, Radio, Komfortkabine, Verstellfahrwerk 1100 mm — 1500 mm, verstérktes Kontergewicht, Lasthalteventile

Takeuchi TB 225 Baujahr 2019, 1027 h, Betriebsgewicht 2400 kg, Motorleistung 16,5 kW, Schwenkmotor / Original Powertilt mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS 03 32500
mit Double Lock, Lasthaken, 1 Tiefléffel, 1 Grabenraumléffel starr, AUX 1 + AUX 2, 2 x Proportionalsteuerung auf Joysticks, Umschaltventil fiir drucklosen
Ricklauf bei Hydraulikhammer-Einsatz, Arbeitsscheinwerfer, Radio, Komfortkabine, Verstellfahrwerk 1100 mm — 1500 mm, verstérktes Kontergewicht,
Lasthalteventile, Schnellkupplungssystem Taklock

Volvo ECR 25 D Baujahr 2021, 348 h, Betriebsgewicht 2475 kg, Motorleistung 15,6 kW, hydraulische Zusatzleitung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Tiefloffel, hydraulischer 29900
Schnellwechsler vorbereitet, Zusatzkontergewicht, Arbeitsscheinwerfer, Gummikette 90 %

Volvo EC 35 D Baujahr 2017, 2042 h, Betriebsgewicht 3520 kg, Motorleistung 22,8 kW, Aux 1 + Aux 2, Proportionalsteuerung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Loffel, 29500
Lasthaken, Zusatzkontergewicht, Arbeitsscheinwerfer, automatische Drehzahlreduzierung, langer Stiel, Klimaanlage

Wacker Neuson ET 16 Baujahr 2020, 1177 h, Betriebsgewicht 1596 kg, Motorleistung 13,8 kW, Yanmar Motor, LED-Arbeitsscheinwerfer, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 18500
Tiefloffel, hydraulische Schnellwechselleitung vorhanden, Batterietrennschalter, Verstellfahrwerk, langer Stiel

Wacker Neuson EZ 53 Zero |Baujahr 2019, 1665 h, Betriebsgewicht 5805 kg, Motorleistung 36,4 kW, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 03, 1 Tiefloffel, Lasthaken, hydraulische 33500

Tail / Edition B 1.0 Zusatzleitung, Aux 1 + Aux 2, Proportionalsteuerung ZH / AUX 1, Steuerkreis Greifer AUX 4, Vorbereitung Easy Lock AUX 5, Schockpatrone ZH / AUX 1,
Steuerkreis Greifer, automatische Drehzahlreduzierung, Radiovorbereitung, Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck, Kontergewicht, Betankungspumpe, langer
Loffelstiel, Hubarm standard, Uberlastwarnung Advanced, Abgasstufe TIER 3

Wacker Neuson EZ 53 Zero |Baujahr 2019, 1564 h, Betriebsgewicht 5805 kg, Motorleistung 36,4 kW, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 03, 1 Tiefléffel, Lasthaken, hydraulische 33500

Tail / Edition B 1.0 Zusatzleitung, Aux 1 + Aux 2, Proportionalsteuerung ZH / AUX 1, Steuerkreis Greifer AUX 4, Vorbereitung Easy Lock AUX 5, Schockpatrone ZH / AUX 1,
Steuerkreis Greifer, automatische Drehzahlreduzierung, Radiovorbereitung, Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck, Kontergewicht, Betankungspumpe, langer
Loffelstiel, Hubarm standard, Uberlastwarnung Advanced, Abgasstufe TIER 3

Yanmar Vio 17-1 Canopy |Baujahr 2023, neu, Betriebsgewicht 1830 kg, Motorleistung 10,1 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tiefl6ffel, hydraulische Zusatzleitung, langer Steil, 23000
Canopy / Schutzdach, LED Arbeitsscheinwerfer, Verstellfahrwerk

Dumper

Ausa D 100 AHG Baujahr 2023, Neu, Betriebsgewicht 1363 kg, Kubota Motor, 15,4 kW, Drehkippmulde, Nutzlast 1000 kg, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Schutzbi- 21500
gel / ROPS, Allradantrieb 4 x 4, Breite 1100 mm

JCB 1T-2 S5 High Tip Baujahr 2020, 494 h, Betriebsgewicht 1515 kg, Motorleistung 14,1 kW, Rundumkennleuchte, ROPS / Schutzbuigel, Nutzlast 1000 kg, Hochkippmulde 11900

JCB HTD-5 Dumpster Baujahr 2023, 131 h, Betriebsgewicht 566 kg, Nutzlast 500 kg, Motorleistung 4,4 kW, Diesel Motor, Hochkippmulde, Schnellgang, Elektro Start, 0,3 m3 Mulden- 9500
inhalt, 69 cm Breite, 1,45 m Schiitthdhe, Trittbrett

Wacker Neuson DW 90 Baujahr 2017, 2444 h, Betriebsgewicht 5893 kg, Nutzlast 9000 kg, Drehkippmulde, Bereifung 60%, 55 kW Motorleistung, Schnelllaufer, Rickfahrwarner, 35500

(Typ D18-02) Radio, Vollkabine mit Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, deutsche Zulassungspapiere, TUV bis 05/25

Kompaktlader

Bobcat S 70 Baujahr 2014, 1615 h, Betriebsgewicht 1228 kg, Motorleistung 17,2 kW, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, Schaufel 12250

Bobcat S 70 Baujahr 2014, 1147 h, Betriebsgewicht 1228 kg, Motorleistung 17,2 kW, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, Schaufel 12250

Teleskopstapler

Caterpillar TH 3510 D /40 |Baujahr 2018, 936 h, Betriebsgewicht 9510 kg, 40 km/h, deutsche Zulassungspapiere, Motorleistung 106 kW, 3. Steuerkreis, zusatzliche Hydraulikanschliisse 72000

km/h Ag Handler am Heck, Schaufel, Palettengabel, hydraulischer Schnellwechsler, Batterietrennschalter, Arbeitsscheinwerfer, verschiedene Lenkarten, Bereifung 500 / 70 R
24, Zugmaul am Heck héhenverstellbar, Tragkraft 3500 kg, Hubhdhe 9,80 m, Reichweite 6,60 m, Last bei maximaler Reichweite 500 kg, Klimaanlage, Radio,
Riickfahrkamera, Rundumkennleuchte, Steckdose am Heck

JCB 532-70 Agri Turbo 40 |Baujahr 2022, 4167 h, Betriebsgewicht 7600 kg, Motorleistung 81 kW, 3 Steuerkreis, hydraulischer Schnellwechsler Q-Fit Aufnahme, Schaufel, LED 52500

km/h Arbeitsscheinwerfer vorne + hinten, zusétzliche Hydraulik am Heck + Luftanschliisse, zusatzliche Steckdose am Heck, Rockinger Zugmaul, Tragfahigkeit 3,2 t,
Hubhohe 7 m, Radio, verschiedene Lenkarten, 40 km/h, neue Bereifung 460-70 R24

JCB 540-140 Baujahr 2015, 2189 h, Betriebsgewicht 11030 kg, Motorleistung 81 kW, Tragfahigkeit 4000 kg, Hubkraft bei maximaler Hubhthe 3000 kg, Hubkraft bei 35000
maximaler Reichweite 1250 kg, Hubhdhe 13,80 m, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Rundumleuchte, Pratzenabstiitzung vorne, Palettengabel

Walzen

Bomag BW 90 AD-2 Baujahr 2008, 700 h, Betriebsgewicht 1520 kg, Doppelvibration, Arbeitsbreite 900 mm, 11,9 kW Motorleistung, Bandagenabstreifer, ROPS / Schutzbiigel, Not- 10750
Aus, Arbeitsscheinwerfer, Wasserberieselung

Bomag BW 90 AD-5 Baujahr 2024, Neu, Betriebsgewicht 1600 kg, Doppelvibration, Arbeitsbreite 900 mm, 15,5 kW Motorleistung, AZ18-Kraftstoffanzeiger, 2 Abstreifer je Bandage, 23000

Weitere Informationen u. Bilder auf unserer Homepage - Preise ab Standort zzgl. 19% MwSt. Zwischenverkauf vorbehalten, Angebote freibleibend, Angaben ohne Gewahr!

Falls Sie die Zusendung der Liste nicht wiinschen - schreiben Sie uns bitte!
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Multifunktionsfahrhebel, ROPS / Schutzbuigel, Not-Aus, Abgasstufe Stage IV / Tier 4 final, Kraftstoffanzeige

Hydraulikhammer

Baumaschinenanhénger

mm, 2 Stiick seitlich wegschwenkbare und seitenverstellbare Alu-Auffahrschienen mit integrierter Bodenabstiitzung, Auffahrrampen seitlich wegschwenkbar,
10 Paar Ladungssicherungspunkte, Loffelablage optional

Bobcat / Montabert HB Baujahr 2021, Gewicht 372 kg, 1 MeiRel, inkl. Hydraulikschlduchen, inkl. Kopfplatte Lehnhoff MS 08, Betriebsdruck 125 bar, Olmenge 55 — 100 |, Baggerklasse 8800

1180 45t-80t

Montabert SC 12 Baujahr 2012, Gewicht 110 kg, inkl. Kopfplatte Lehnhoff MS 01, MeiRel, Olmenge 17 - 35 |, Betriebsdruck max. 120 bar, Baggerklasse 1,2 — 2,5 t 2500

Diverse / Zubehor

AFB Maschinenbau Baujahr 2011, Gewicht 365 kg, Arbeitsdruck 230 bar, ordentlicher Zustand, Aufnahme passend Atlas etc.... 1500

Holzgreifer AR 65 / Palet-

tengabel mit Greifer

Atlas Copco MG 1000 Baujahr 2016, Gewicht 1150 kg, Schalenbreite 800 mm, Likufix SW 48, Baggerklasse 12 — 20 t, Inhalt 0,5 m?, Arbeitsdruck max. Drehen 210 bar, Offnen / 12500

Abbruchgreifer Schliefen 350 bar

Betonmischschaufel 1,35 m |Breite 1350 mm, Hydraulikschlauche vorhanden, passend Volvo, Liebherr, Ahimann etc. 1500

Still RX 60-30 L / Elektro- Baujahr 2011, 8651 h, Leergewicht 4064 kg, Leistung 15 kW, Inkl. Ladegerat, Triplex-Mast, Zinkenlange 1000mm, hydr. Seitenschub, hydr. Zinkenverstellung, 14000

stapler Arbeitsscheinwerfer, Hubhohe 6730 mm, Tragfahigkeit 3000 kg, Bauhthe 3025 mm, Reifen Superelastik

Volvo Kolbenstange fiir EW |Fur Loffelzylinder 1000

140

Weber CR 6 MDM Baujahr 2018, 150 h, Betriebsgewicht 414 kg, Motorleistung 5,8 kW, Diesel, 55 kN, Verbreiterungen, Arbeitsbreite 600 mm, Elektro-Start, MDM: Motorschutz / 6900
automatische Motorabschaltung bei Uberhitzung

Nutzfahrzeuge & Anha-

nger

Mitsubishi Canter 6 C 15 D |EZ 04/2010, ca. 71000 KM, Pritsche — Abmessungen 4200x2200x400mm, Doppelkabine, Gesamtgewicht 6500 kg, Nutzlast 3125 kg, AHK-Kugel und Maul, 8500
Anhangelast 3500 kg, Motor 107 kW / 145 PS, EURO 4 — griine Umweltplakette, 2 Rundumleuchten, 7 Sitzplatze, 4 Einstiegstiiren

Unsinn UB 3618-35-14 Neu, Baujahr 2023, erstklassiger Tieflader zum Transport von Baumaschinen, Top-Modell UBA 3536-14-1800 mit 2.730 kg Nutzlast, Gesamtgewicht 3500 kg, 5990

Baumaschinenanhénger Ladeflache: 3.660 x 1.800 x 300 mm, seitenverstellbare Alu-Auffahrschienen, Auffahrrampen seitlich wegschwenkbar, neu, Loffelablage optional

Unsinn UB 3016-30-14 Neu, Baujahr 2023, erstklassiger Tieflader zum Transport von Baumaschinen, 2380 kg Nutzlast, Gesamtgewicht 3000 kg, Ladeflache: 3.060 x 1.600 x 300 4900

* Angebot unter Vorbehalt, da sich die Maschine aktuell in einer Vorfiihrung befindet.

Weitere Informationen u. Bilder auf unserer Homepage - Preise ab Standort zzgl. 19% MwSt. Zwischenverkauf vorbehalten, Angebote freibleibend, Angaben ohne Gewahr!

Falls Sie die Zusendung der Liste nicht wiinschen - schreiben Sie uns bitte!




